
GUIDE D’INSTALLATION
Plafond de plantes artificielles



2

Étapes d’installation

1. Coupez toutes les tiges des plantes artificielles pour vous assurer qu’elles s’ajustent 
parfaitement au plafond.

2. Attachez les plantes à la grille/support à l’aide de colliers de serrage en nylon et 
coupez les extrémités. Utilisez des colliers de serrage supplémentaires pour ramener 
les longues branches de plantes vers le haut pour couvrir la grille latéralement, au 
lieu de pendre vers le bas, afin de dissimuler les colliers de serrage et la structure. 
Accrochez les plantes à la fois verticalement et horizontalement pour obtenir le 
visuel désiré et couvrir les zones que vous n’aimez pas.
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3. Une fois installées, manipulez les guirlandes de plantes artificielles pour étoffer, en 
veillant à ce qu’elles couvrent une plus grande surface et aient l’air naturelles.

4. N’hésitez pas à tailler les extrémités des plantes pour obtenir la hauteur ou la 
longueur souhaitée.
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Recommandations de disposition
Mélangez les variétés de plantes pour avoir un aspect aléatoire esthétique. Essayez 
également d’avoir des longueurs de guirlandes variées pour donner à l’ensemble un aspect 
plus naturel.



Vous avez une question ?

Contactez-nous à :

info@bynaturedesign.ca
ou

+1 855 436 2919


